
Quadra Futebol Sete

Área: 1.675,76m²

TRAVE DE FUTEBOL
TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3"
PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO
REDE  DE POLIETILENO FIO 4mm

MARCAÇÃO DA QUADRA COM CAL esp.10cm

Extensão: 246,56m
ALAMBRADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2”,

TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14BWG, 2", MALHA 5X5cm

GRAMA
Área: 1.675,76m²

Cordão de concreto (extensão: 39,60m)

Cordão de concreto (extensão: 39,60m)

VIGA DE FUNDAÇÃO

ALAMBRADO COM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO 2”

TELA DE ARAME GALVANIZADO
FIO 14BWG, 2", MALHA 5X5cm

H: 4,00m
ÁREA: 118,00m²

ALAMBRADO COM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO 2”,

TELA DE ARAME GALVANIZADO
FIO 14BWG, 2", MALHA 5X5cm

ÁREA: 9,52m²

(15x30)

  SAPATA

 S01 - S02

2 Ø 8mm C=41,54

2 Ø 8mm C=41,54

0,15

0,15

0,15

0,15

275 x Ø 5mm C=0,90

20 8mm

20 8mm

Estribo 5mm cada 15cm

 Quantidades

Sapata 01 e 02:

- Armação

Ø 8mm = 41,54x8=332,32m

- Estribo

Ø5 mm = 247,05x2=495,00m

Concreto fck 25Mpa

 0,1045m² x (2x42,04)  = 8,78m³

Armação em tela de aço soldada

CA-60 4.2mm CD 10cm (2,20kg/m²)

( 0,52 +0,10+0,10)x 42,76 = 30,78m²

cobrimento 1,5cm

PLANTA BAIXA - QUADRA DE FUTEBOL

Esc.: 1/100

VISTA LATERAL DO ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DA QUADRA

Esc.: 1/50

VISTA FRONTAL DO ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DA QUADRA

Esc.: 1/50

PROJETO ESTRUTURAL  - ALAMBRADO

Esc.: 1/50

DETALHE FUNDAÇÃO- QUADRA DE FUTEBOL

Esc.: 1/20


