
ref SINAPI 

setembro/2018

BDI 30% 0,3

 

1 74209/1 SINAPI M2 2,5 305,49        30                   397,14 

2 73992/1 SINAPI M2 9,8 9,35        30                     12,16 

3 96527 SINAPI M3 9,8 83,71        30                   108,82 

4 90883 SINAPI M 9,8 68,04        30                     88,45 

5 98546 SINAPI M2 9,8 60,95        30                     79,24 

6 93204 SINAPI M 39,2 32,18        30                     41,83 

7 92759 SINAPI KG 50,02 9,04        30                     11,75 

8 92760 SINAPI KG 28,82 8,08        30                     10,50 

9 92777 SINAPI KG 88,48 9,18        30                     11,93 

10 92718 SINAPI M3 1,05 452,32        30                   588,02                     617,42 

Av. 27 de Janeiro, 422 - CEP 96300-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

Rua Rubens Corrêa Terra n° 280 - Bairro Bela Vista - Jaguarão RS

Construção de muro e dreno na Escola Municipal Ceni Dias

Quantidade
Custo Unit. 

s/BDI - R$
BDI Custo Total  - R$unid

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Fones (53) 3261-3236, 3261-1999

ORÇAMENTO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 

M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

                 1.639,89 

nov/18

Custo Unit. c/BDI 

- R$

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

REF

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

                    587,84 

                    302,73 

                    992,84 

                    119,12 

                 1.066,47 

                    776,50 

                    866,83 

                 1.055,92 



11 87479 SINAPI M2 47,04 45,70        30                     59,41 

12 87310 SINAPI M3 0,47 300,48        30                   390,62 

13 87294 SINAPI M3 0,47 363,57        30                   472,64 

14 96555 SINAPI M3 2,35 480,83        30                   625,08 

15 74244/1 SINAPI M2 78,4 116,36        30                   151,27 

16 9537 SINAPI M2 39,2 2,16        30                       2,81 

17 74064/2 SINAPI M2 9,41 10,75        30                     13,98 

18 73924/3 SINAPI M2 9,41 22,47        30                     29,21 

19 88487 SINAPI M2 94,08 8,42        30                     10,95 

20 83656 SINAPI M2 3,8 28,88        30                     37,54 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ariane Paiva Rojahn

CAU A 47835-0

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

                    131,50 

                    274,88 

                    222,14 

                 1.468,94 

                    140,79 

               26.241,32 

                    110,07 

                 1.029,80 

               11.859,41 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_06/2014

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM

LIMPEZA FINAL DA OBRA

COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% 

POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT

                 2.794,65 

                    183,59 


