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QUADRA RECREATIVA
ESPORTIVA

Modalidades: Futsal e Vôlei
A=240,00m²

Piso: Concreto Armado Polido

ALAMBRADO COM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO NBR5580
DN40 - 1.1/2” - esp 3mm

TELA DE ARAME GALVANIZADO
FIO 12BWG, 2", MALHA 10X10cm
Área total Alambrado: 223,28m²

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI
COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3",
H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

V
i
s
t
a
 
0
1

Vista 02

V
i
s
t
a
 
0
3

Vista 04

BANCO EM CONCRETO

VIGA DE FUNDAÇÃO

ALAMBRADO COM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO NBR5580
DN40 - 1.1/2” - esp 3mm

TELA DE ARAME GALVANIZADO
FIO 12BWG, 2", MALHA 10X10cm

H: 4,00m
ÁREA: 51,32m²

ALAMBRADO COM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO NBR5580
DN40 - 1.1/2” - esp 3mm

TELA DE ARAME GALVANIZADO
FIO 12BWG, 2", MALHA 10X10cm

ÁREA: 42,84m²
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QUADRO DE 
ÁREAS - Quad

ra Poliesportiv
a

Descrição Unidade Quantidade

Quadra Poliesportiva em concreto armado polido
m²

240,00

Alambrado em
 tubo de aço g

alvanizado
m² 169.16

Reforço da tela
 em tubo de aç

o galvanizado
m 19.60

Estaca com Ø2
5cm 1,50m pro

f. concreto 25M
pa

m
40.00

Formas em táb
ua para concre

to
m²

48.90

Concreto arma
do fck 20Mpa e

 polimento mec
ânico - piso

m³
16.80

Camada drenante com brita 1-2

m³
24.00

Pintura epóxi e
m piso - quadr

a poliesportiva
m² 240.00

Marcação de 
quadra poliesp

ortiva com pin
tura acrílica

m 110,84

Armação em A
ço CA50 Ø8m

m

kg 103,49

Armação em A
ço CA50 Ø6.3m

m

kg 37,04

Armação em A
ço CA60 Ø5m

m

kg 107,98

Concreto fck25Mpa

m³
2,93

Conjunto de futsal com traves oficiais e rede
unid. 1,00

Conjunto para
 quadra vôlei 

com poste e r
ede

unid. 1,00

VIGA

(15x30)

2 Ø 8
mm C

=65,5
0

2 Ø 8m
m C=6

5,50

0,15

0,15

0,15

0,15

435 x
 Ø 5m

m C=
0,90

 Quantidades Sapata
 - Armação
Ø 8mm = 65,50x4=262m x
0,395kg/m=103,49kg
- Estribo
Ø5 mm = 435x0,90=391,50m x
0,154kg/m=60,29kg
Concreto fck 25Mpa
 Vol.:2,93m³
Formas: (0,75x65,20)=48,90m²

24 pontos -   0,25m

Profundidade: 1,50m

Aço C
A50   

          
      -

até o 
nível s

uperio
r das 

vigas.

30 6,3mm

Estribo 5 mm cada 25cm
(c=1,58m)

3 0 6,3mm

3
 
Ø
 
6
.
3
m
m
 
C
=
1
,
8
0

ESTACA Ø 25CM
E01 A E24

Quantidade Micro estaca:
- Armação
Ø 6,3mm = 5,40x28=151,20m x
0,245kg/m=37,04kg

- Estribo
Ø5 mm = 7x1,58x28=309,68m x
0,154kg/m=47,69kg
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20 8mm

20 8mm

Estribo 5mm cada 15cm

cobrimento 1,5cm

1
,
5
0

QUADRA
Concreto armado fck20Mpa polido

Área: 240,00m² x0,07 =16,80m³

Camada drenante de brita graduada

Área: 240,00m² x0,10 =24,00m³

0
,
3
0

REFORÇO COM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO NBR5580
DN40 - 1.1/2” - esp 3mm
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