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POSTE CURVO
DUPLO EXISTENTE

POSTE CURVO
DUPLO A INSTALAR

Eletroduto PVC rígido 2"

Subterrâneo (21,85m)

Eletroduto PVC rígido 2"

Subterrâneo (14,55m)
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POSTE CÔNICO RETO
h 9m, ENGASTADO

QUADRO DE CARGAS

Circuito

Descrição

Pontos
Potência (W) Carga (W) Corrente (A) Condutores (mm)

A Iluminação

14 150 2100

9,54

4

QUADRO DE QUANTITATIVOS - Elét
rica

Descrição
Unidade Quantidade

Remoção de rede elétrica aérea existen
te m 44,68

Poste de aço cônico curvo duplo, h=9m
un 3,00

Luminária fechada para iluminação públ
ica, lâmp. led 150W

un 14,00

Braço de aço para fixação em pos
te 1,50m

un 2,00

Rele fotoelétrico
un 7,00

Chumbador de aço para fixação de po
ste de aço

un 6,00

Escavação de vala
m³ 0,54

Forma para concreto
m² 3,60

Concreto fck 25Mpa
m³ 0,54

Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno em brita un 7,00

Eletroduto rígido roscável PVC, 2"
m 84,94

Cabo de cobre 4mm
m 93,94

Curva 90º para eletroduto
un 7,00
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CIRCUITO

RELE FOTOELÉTRICO

CAIXA DE PASSAGEM 30x30x40cm

ELETRODUTO RÍGIDO PVC, SUBTERRÂNEO

POSTE DE AÇO RETO CÔNICO h=9m

POTÊNCIA

DETALHE ATERRAMENTO
ESC.: 1:25

DETALHE DO POSTE
ESC.: 1:50 PLANTA ELÉTRICA

ESC.: 1:100

LEGENDA


