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RAMPA E

SPORTES
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Piso de Concreto Armado

Esp. 12cm

Área: 149,00m²

Área: 106,89m²

EXECUÇÃO C
OM RECURS

O ADICIONAL
 DO MUNICÍP

IO

Piso de Concreto Armado

Esp. 12cm

Área: 13,30m²

RAMPA

EXISTENTE

Área: 5,59m²

Trecho 01:59,63m²/ Trec
ho 02: 47,26m²

9
.
6
9

.
1
5

1
0
.3

2

EXECUÇÃO C
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QUADRO GERAL D
E ÁREAS - Parque L

inear Etapa 4

Descrição
Unidade Trecho 1 Trecho 2

Área total da interve
nção

m² 704,34 820

Paraciclo
unid 1,00 1,00

Redário
unid 0,00 2,00

Sinalização Horizo
ntal - Trav. de pede

stres m²

-

27,17

Banco de concreto (0,50x0,50m)
m 15 6

Caixa de Areia Médi
a (esp.20cm)

m² 28,08 0

Escadaria Talude
m² 8,00 0,00

Escorregador de Inox 2mm
m² 3.60 0,00

Letreiro "Jaguarão
" (concreto e gran

itina) m² 49,64 0

Paisagismo (grama/arbusto/palmeiras) m² 291,30 364.68

EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO CONTRATO DE REPASSE

IMAGEM DE SATÉLITE 
SEM ESCALA

IMAGEM DE SATÉLITE - Etapas
SEM ESCALA

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
1:125
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ACESSO
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ESPORT
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ICO

Piso de Concreto Armado

Esp. 12cm

Área: 149,00m²

Área: 106,89m²

Área: 152,27m²

EXECUÇÃO COM RECURSO ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO CO
M RECURSO AD

ICIONAL DO MU
NICÍPIO

Piso de Concreto Armado

Esp. 12cm

Área: 13,30m²

RAMPA

EXISTENTE

Área: 5,59m²

Trecho 01:75,64m²/ Tr
echo 02: 76,63m²

Trecho 01:59,63m²/ Tr
echo 02: 47,26m²
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 COM RECU

RSO ADICIO
NAL DO MU

NICÍPIO
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Área: 106,89m²

Área: 152,27m²

EXECUÇÃO COM RECURSO ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM
 RECURSO ADIC

IONAL DO MUNI
CÍPIO

Piso de Concreto Armado

Esp. 12cm

Área: 13,30m²

RAMPA

EXISTENTE

Área: 5,59m²

Trecho 01:75,64m²/ Tr
echo 02: 76,63m²

Trecho 01:59,63m²/ Tr
echo 02: 47,26m²
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VOLUME CORTE/ATERRO

CORTE (m³) ATERRO (m³)

Frente de Obra 1 Frente de Obra 2 Frente de Obra 1 Frente de Obra 2

PISTA CAMINH./PASSEIO
0,00 0,00

187.86 82.66

GRAMADO

1.59
0,00

141.35 91.42

TOTAL

1.59 0.00 329.21 174.08

TOTAL GERAL

1.59 0.00 329.21 174.08

VOL. CORTE/ATERRO COMP. 501.70

PLANTA DE MOVIMENTO DE TERRA - TALUDES
ESCALA 1:125

SEÇÃO TRANSVERSSAL  - PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA
SEM ESCALA

QUADRO DE QUANTITATIVOS DA TERRAPLENAGEM

SEÇÃO TRANSVERSSAL  - GRAMADO
SEM ESCALA



Canteiro com
Palmeira

Ladrilho hidráulico, padrão Copacabana
(item 1.5.1.2) Área:52,21m²

Ladrilho hidráulico 20x20cm e=2cm
Tátil Alerta - cor vermelho

Ladrilho hidráulico 20x20cm e=2cm
Tátil Direcional - cor amarelo

Rampa em concreto armado
fck 20Mpa
esp:8cm - Área:5,41m²

Quantitativo  - Passeio Existente

Frente de

Obra -

Trecho 01

Frente de

Obra -

Trecho 02

TOTAL

Ladrilho hidráulico conforme existent
e (m²) 29,97 22,54

52.51

Rampas em concreto armado esp.8c
m (m²) 5,41 5,41

10.82

Corte longitudinal revestim. p/
demolição (m) 142,76 128,56

271.32

Piso Tátil Alerta (m²) 2,52
2.60 5.12

Piso Tátil Direcional (m²) 9,29 9,16
18.45

Demolição do Balaústre existent
e (m³) 6,02 5,83

11.85

Remoção de ladrilho hidráulico (m²) 46,95
40.46 87.41

Rebaixamento de meio fio (m)
11.26 5.10 16.36

16.97

15.92

15.91

16.09

16.09

15.18

Rampa
Piso em concreto

 20,48m²

16.04

AREIA MÉD
IA

Esp: 0,20m

Área: 28,08m
²

POSTE/LUMINÁRIAS

92.66
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ACESSO
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ESPORT
ES NÁUT
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Piso de Concreto Armado

Esp. 12cm

Área: 149,00m²

Área: 106,89m²

EXECUÇÃO COM
 RECURSO ADIC

IONAL DO MUNI
CÍPIO

Piso de Concreto Armado

Esp. 12cm

Área: 13,30m²

RAMPA

EXISTENTE

Área: 5,59m²

Trecho 01:59,63m²/ Tr
echo 02: 47,26m²
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PLANTA DE ACESSIBILIDADE - Calçada Existente
ESCALA 1:125

DETALHE DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE
ESCALA 1:50

MODELO LADRILHO CALÇADA EXISTENTE
SEM ESCALA

ROTA ACESSÍVEL
ESCALA 1:200






DEMOLIÇÃO DO BALAUSTRE EXISTENTE
ESCALA 1:125



E14 E15
E16

E17
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E19
E20
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E22

E1 E2

DEMOLIÇÃO ESCADARIA EXIST.
Área: 14,12m²

ARQUIBANCADA
Área: 131,04m²
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2x104Ø 8 C/20 C=3,04m

94

2 Ø 8 C=23,85m

2 Ø 10 C=23,85m

5 Ø 5 C=23,85

0
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2 Ø 10 C=23,85m

2 Ø 8 C=23,85m
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2 Ø 10 C=23,85m
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147 Ø 6.3 C=1,10m

c/15cm
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111 Ø 8 C/20 C=2,40m

0
,
1

5

Quantitativos - Estrutural  - Escadaria 1-2

Descrição

Unidade

Frente de Obra 02

Quantitativo

Total

Escadaria 1 Escadaria 2

Armação - Ø 10 mm
kg 4.93 4.93 9.86

Armação - Ø 8 mm
kg 36.49 36.49 72.98

Armação - Ø 6.3mm
kg 15.02 15.02 30.04

Armação - Ø 5mm
kg 3.08 3.08 6.16

Concreto 25 Mpa
m³ 1.60 1.60 3.20

Formas em tábua para concr
eto m² 3.18 3.18 6.36

Corrimão
m 6.00 6 12.00

Guarda corpo
m 6.00 6.00 12.00

Pintura esmalte em metal

(guarda-corpo e corrimão)

m²

2.28 2.28 4.56

Alvenaria de Contenção

m² 0.00 1.26 1.26

Lastro de concreto magro

m³ 0.00 0.32 0.32

Aterro

m³ 0.00 4.16 4.16
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Quantitativos - Fundações

Descrição
Unidade

Frente de

Obra 01

Frente de

Obra 02

Quantitativo

Total

Estaca de concreto armado Ø30
cm

m

15.00 18.00 33.00

10 pontos -   0,30m

Profundidade: 1,50m

Aço CA50                   -

até o nível superior das vigas.

30 6.3mm

Estribo 5 mm cada 25cm

(c=0,58m)

3 0 6.3mm

3
 
Ø
 
6
.
3
m
m
 
C
=
1
,
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5

10 ESTACAS Ø 30CM

- fck 20Mpa

prof.1,50m  - Total: 15,00m
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Quantidade Micro estaca:
- Armação
Ø 6.3mm = 4,95x10=49,50m x 0,245kg/m=12,12kg

- Estribo
Ø5 mm = 7x0,58x10=40,60m x 0,154kg/m=6,25kg
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14 Ø 6.3 C/15 C=98

Quantitativos - Estrutural  - Arquibancada

Descrição

Unidade

Frente de

Obra 01

Frente de

Obra 02

Quantitativo

Total

Armação - Ø 10 mm kg

154.15 176.58 330.73

Armação - Ø 8 mm kg

289.26 313.88 603.14

Armação -  Ø 6.3 mm
kg 112.38 118.84 231.22

Armação - Ø 5mm
kg

96.18 110.18 206.36

Concreto 25 Mpa
m³

13.32 15.26 28.58

Formas em tábua para concr
eto

m² 30.05 30.05 60.10

Alvenaria de Contenção

m² 22.46 22.46 44.92

Lastro de concreto magro

m³ 1.62 1.86 3.48

Aterro

m³ 14.16 18.94 33.10

12 pontos -   0,30m

Profundidade: 1,50m

Aço CA50                   -

até o nível superior das vigas.

30 6.3mm

Estribo 5 mm cada 25cm

(c=0,58m)

3 0 6.3mm

3
 
Ø
 
6
.
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=
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,
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5

12  ESTACAS Ø 30CM

- fck 20Mpa

prof.1,50m  - Total: 18m
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0
,
5
8

1
,
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Quantidade Micro estaca:
- Armação
Ø 6.3mm = 4,95x12=59,40m x 0,245kg/m=14,55kg

- Estribo
Ø5 mm = 7x0,58x12=48,72m x 0,154kg/m=7,50kg

2

,
0

3

2

,
0

3

2,59

PLANTA BAIXA - ARQUIBANCADA E ESCADARIAS
ESCALA 1:50

CORTE AA' - ARQUIBANCADA - Frente de Obra 01
ESCALA 1:50

CORTE BB'- ARQUIBANCADA -  - Frente de Obra 02
ESCALA 1:125

DETALHE DO CORRIMÃO DA ESCADARIA 1 - FO 2
ESCALA 1:125 (EXECUÇÃO COM RECURSO CONTRATO DE REPASSE)

CORTE AA' - ESCADARIA 1 - Frente de Obra 02
ESCALA 1:50

CORTE AA' - ESCADARIA 2 - Frente de Obra 02
ESCALA 1:50

DETALHE DO CORRIMÃO DA ESCADARIA 2 - FO 2
ESCALA 1:125
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Passeio em concreto
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PISO TÁTIL

16.09

VIGA BALDRAME

V01 e V02

2 Ø 8mm C=9,73

2 Ø 8mm C=4,44

0,15

0,15

0,15

0,15

6
5
x
 Ø
 5
m
m
 C
=
 c
o
n
fo
rm
e
 ta
b
e
la

Armadura de pele

2 Ø 8mm C=8,47

0,15
0,15

V
I
G

A
 
0

3

ATERROMURO DE ARRIMO

EXISTENTE

E01

E04

E05

E06E09
E10

E08 E07

E02

E03

CD10cm (3,11kg/m²)

20 8mm

20 8mm

Estribo 5mm

cada 15cm

Armadura de pele

 Quantidades (V01 e V02):

- Armação

Ø 8mm = (9,73x2)+(8,47x2)+(4,44x2)=19,46+16,94+8,88=

               45,28mx2 x0,395kg/m=35,77kg

- Estribo

Ø5 mm = 91,68m x2x0,154kg/m=28,23kg

- Concreto fck 25MPa: 6,13x0,15x2=1,83m³

- Formas:6,13x2x2=24,52m²

Quantitativos - Rampa de acesso a orla do rio

Descrição

Unidade

Frente de

Obra 2

Escavação estacas
m ³ 0.90

Estaca em concreto Ø30cm m 10

Armação - Ø 8 mm kg 39.24

Armação - Ø 5mm kg 30.84

Concreto 25 Mpa m³ 1.92

Piso concreto armado 8cm-fck 20Mpa m² 22.68

Lastro de brita 3cm m³ 0.69

Formas em tábua para concreto m² 25.72

Ladrilho Hidráulico - Piso Tátil alerta m² 0.80

Corrimão m 20.40

Guarda corpo m 20.40

Pintura esmalte em metal

(guarda-corpo e corrimão)

m² 6.00

Passeio existente em
ladrilho hidráulico

Talude existente em
pedra argamassada

Junta de dilatação

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

Estaca da pista
de caminhada corrida

Mureta
0,40x0,40X0,60m esp.:1,5cm

2 0 5.0mm
Estribo 5mm cada 30cm
cobrimento 1,5cm

(40x40x60)

0,15

0,15

6 x Ø 6.3mm
 / 2 x Ø5mm

  C=11,51

 Quantidades
- Armação
Ø 6.3mm = (11,51x6)=69,06mx3x 0,245kg/m=50,75kg
- Estribo
Ø5 mm = (11,51x2)=23,02m x3x 0,154kg/m=10,63kg

      ((1,52+1,52)x37)=112,48m x3x 0,154kg/m=51,96kg

Concreto fck 25Mpa
 Vol.: (0,20x11,21x3)=6,72m³

Formas: (0,60+0,40)x11,21x3=33,63+0,20+0,20=34,03m²

Mureta - 3 unid (11,21m)

6 0 6.3mm

6 Ø6.3mm

2 Ø5mm

6 x Ø 6.3mm 
/ 2 x Ø5mm  C

=11,51

0,17

0
,
5

7

ext.:1,52m

0,37

0
,
3

7

ext.:1,52m

Estribo 5mm cada 30cm

10 pontos -   0,30m

Profundidade: 1,50m

Aço CA50                   -

até o nível superior das vigas.

30 6.3mm

Estribo 5 mm cada 25cm

(c=0,58m)

3 0 6.3mm

3
 
Ø
 
6
.
3
m
m
 
C
=
1
,
6
5

10 ESTACAS Ø 30CM

- fck 20Mpa

prof.1,50m  - Total: 15,00m
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,
5
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1
,
6
5

Quantidade Micro estaca:
- Armação
Ø 6.3mm = 4,95x10=49,50m x 0,245kg/m=12,12kg

- Estribo
Ø5 mm = 7x0,58x10=40,60m x 0,154kg/m=6,25kg

Passeio existente em
ladrilho hidráulico

Talude existente em
pedra argamassada

Mureta em concreto
0,40x0,40x0,60m

.40

.
4

0

.
6

0

Estaca em concreto

Quantitativos - MURETA

Descrição

Unidade Quantidade

Frente de Obra 1

Mureta (0,40x33,67m) 13,46m²

Armação - Ø 6.3mm kg 50,75

Armação - Ø 5mm kg 62.59

Concreto 25 Mpa m³ 6,72

Formas em tábua para concreto m² 34,03

Estaca em concreto m 15.00

RAMPA 01 - ACESSO A BEIRA DO RIO - Frente de Obra 2
ESCALA 1:75

MURETA
ESCALA 1:75

CORTE
SEM ESCALA

DETALHAMENTO ESTRUTURAL
ESCALA 1:75
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E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

13 pontos -   0,30m

Profundidade: 1,50m

Aço CA50                   -

até o nível superior das vigas.

30 6.3mm

Estribo 5 mm cada 25cm

(c=0,58m)

3 0 6.3mm

3
 
Ø
 
6
.
3
m
m
 
C
=
1
,
6
5

13 ESTACAS Ø 30CM

- fck 20Mpa

prof.1,50m  - Total: 19,50m

E
s
t
r
i
b
o
 
7
 
Ø
 
5
m
m
 
C
=
0
,
5
8

1
,
6
5

Quantidade Micro estaca:
- Armação
Ø 6.3mm = 4,95x13=64,35m x 0,245kg/m=15,76kg

- Estribo
Ø5 mm = 7x0,58x13=52,78m x 0,154kg/m=8,12kg

0
,
3

0

0,15

+16.00

Passeio

camada brita 5cm

Viga baldrame

ext.:71,74m

0
,
3
0

0,15

3,00

2,70

Área:89,68m²

Vol.:4,48m³

0
,
1

0

Grama com saliência 

no passeio - linha guia

acessibilidade

0
,
3

0

0,15

+15.00

Passeio

camada brita 5cm

Viga baldrame

ext.:91,72m

0
,
3

0

0,15

3,00

2,70

Área:125,10m²

Vol.:6,25m³

0
,
1

0

Grama com saliência 

no passeio - linha guia

acessibilidade

prof.1,50m  - Total: 19,50m

7 pontos -   0,30m

Profundidade: 1,50m

Aço CA50                   -

até o nível superior das vigas.

30 6.3mm

Estribo 5 mm cada 25cm

(c=0,58m)

3 0 6.3mm

3
 
Ø
 
6
.
3
m
m
 
C
=
1
,
6
5

7  ESTACAS Ø 30CM

- fck 20Mpa

prof.1,50m  - Total: 10,50m
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=
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,
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,
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5

Quantidade Micro estaca:
- Armação
Ø 6.3mm = 4,95x7=34,65m x 0,245kg/m=8,48kg

- Estribo
Ø5 mm = 7x0,58x7=28,42m x 0,154kg/m=4,37kg

Quantitativos - Pista de Caminhada/Corrida

Descrição
Unidade PISTA DE CAMINHADA

TOTAL

 A SER

EXECUTADO

Frente de

Obra 01

Frente de

Obra 02

Área de Passeio - esp. 10cm

m²

100,57

138,96 239.53

Extensão de Passeio
m

37.21

43,43 80.64

Área interna da VB  (piso concreto)

m²

89.68

125,10 214.78

Estrutural

Concreto  25Mpa- Vol.
m ³ 12.21 16.63 28.84

Formas em tábua para concreto
m² 43,22 55,03 98.25

Tela 10x10 Ø5.0mm
m² 97.48 134.10 231.58

Barra de Transferência C=50cm

Ø 12.5mm

kg 13.48 16.85 30.33

Mastique elástico

(0,02x0,10x extensão)

m³ 0.01 0.01 0.01

Graxa para barra de transferência
kg

1,53 1,91

3.44

Treliça:  armação Ø 6.3mm
kg 17.64 22.05 39.69

Treliça:  armação  Ø 5mm
kg 4.25 5.31 9.56

Armação VB- Ø 8 mm
kg 113.82 145.39 145.39

Armação VB- Ø 5mm
kg 66.25 84.68 150.93

lastro de brita 5cm m³ 4.48 6.26 10.74

Quantitativos - Fundações

Descrição
Unidade

Frente de

Obra 01

Frente de

Obra 02

Quantitativo

Total

Estaca de concreto armado Ø3
0cm m

19.50 10.50 30.00

DETALHE EXECUTIVO
ESCALA 1:100

CORTE - PISTA CAMINHADA- Frente de Obra 1
ESCALA 1:50

PLANTA ESTRUTURAL - PISTA CAMINHADA/CORRIDA
ESCALA 1:100

CORTE - PISTA DE CAMINHADA - Frente de Obra 2
ESCALA 1:50
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POSTE/LUMINÁRIAS

92.66
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ESTAÇÃO
 FITNESS

Área: 53,9
1m²

LETREIRO EM

CONCRETO E

GRANITINA

POSTE/LUMINÁRIAS

0 5

0 6

0 8

2

.

6

4

LETREIRO EM

CONCRETO E

GRANITINA

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO
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Concreto simples

Enchimento de concreto

.
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.
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0

.
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.
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0
.
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0

.
2
0

Quantitativos - Drenagem

Descrição
Unidade

Frente de

Obra 01

Frente de

Obra 02

Caixa de alvenaria e tampa de

concreto

un 1 0

Tubo de Concreto DN400mm
m 44 0

Colchão drenante com br
ita 2 e manta

geotextil

m² 13,76 31.46

PLANTA DE DRENAGEM
ESCALA 1:100

DETALHAMENTO BOCA DE LOBO
SEM ESCALA



Treliça Pum
a

ext.:6,00m

elástico

Mástique

(0,02x0,10m)
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Quantitativos - PISO DA ESTAÇÃ
O FITNESS

Descrição
Unidade Quantitativo Piso

TOTAL

 A SER

EXECUTADO

Frente de

Obra 01

Frente de

Obra 02

Área da Estação - esp. 12cm

m²

30,13

23,76 53.89

Extensão da Estação
m

10.56

9,07 19.63

Estrutural

Concreto  25Mpa- Vol. m ³ 3.62 2.85 6.47

Formas em tábua para concreto
m² 3.46 2.82 6.29

Tela 10x10 Ø5.0mm
m² 32.53 24.36 56.89

Barra de Transferência C=50cm

Ø 12.5mm

kg 6.74 3.37 10.11

Mastique elástico

(0,02x0,10x extensão)

m³ 0.01 0.01

Graxa para barra de transferência
kg

0,73 0,36

1.09

Treliça:  armação Ø 6.3mm
kg 8.82 4.41 13.23

Treliça:  armação  Ø 5mm
kg 2.12 1.06 3.19

lastro de brita 5cm
m³ 1.51 1.19 2.69

1
.
3

8

1.26

instalação no piso de concreto

com parabolt fornecido pelo fabricante

do equipamento

2
.
0

1

com parabolt fornecido pelo fabricante

instalação no piso de concreto

com parabolt fornecido pelo fabricante

do equipamento

.
5
0

.
0
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6
0
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Ø
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m

m

 
C

=

2

,
0

2

2 Ø 6.3mm C=2,00

A

A

 0 6.3mm

Estribo 5mm cada 30cm

cobrimento 1,5cm

6 x Ø 5mm C=1,03

 Quantidades

- Armação

Ø 6.3mm = (2,02x2)+(2,00x2)=8,04mx 0,245kg/m=1,96kg

- Estribo

Ø5 mm = (1,03x6)=6,18m x 0,154kg/m=0,95kg

Concreto fck 25Mpa - Vol.: (0,47x0,30)=0,14m³

Formas:0,12+0,47+0,47+0,03=1,09m²

BASE EM CONCRETO APARENTE

.
4
2

TUBO AÇO GALV.   2'' Ø 50,80 mm

PRANCHA EM MADEIRA IPÊ

PINTURA METÁL./ELETROSTÁTICA

COR VERDE-Área:(0,37x0,51)=0,18m²

Ext.:0,51m

Área:(0,60x2,05)=1,23m²

Pintura em madeira tipo verniz acet.

Área:(0,60x2,05x2)=2,46m²

1.50

2.00

.
0
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1
.
2
0

1.00

2
.
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0

1
.
9
0

1
.
7
0

.
0
5

.
0
5

.
0
5

1.00

1.00

BARRAS PARALELAS

BARRAS ASSIMÉTRICAS HORIZONTAIS

.60

.50

TUBO AÇO GALV.   2'' Ø 50,80 mm

PINTURA METÁLICA OU ELETROSTÁTICA

 NA COR VERMELHA - Área:(0,37x10,80)= 4,00m²

TUBO AÇO GALV.   1''1/2 Ø 38,10mm

PINTURA METÁLICA OU ELETROSTÁTICA

NA COR AZUL - Área:(0,15x13,20)= 1,98m²

.
1
2

.
0
5

.
5
0

.05

E01 E02 E03 E04

.
8
0

.
5
0 MICROESTACA 01 AO 04

Ø 0,30m - Prof.: 0,80m

E01 E02 E03 E04

E01

1.05 1.05 1.05

E03

E02

E04

.
8
0

E01/03 E02/04

.
2
2

1
.
5
5

0
.
2
2

Ext.:13,20m

Ext.:10,80m

Aço CA50
                

   -

até o nível 
superior da

s vigas.

30 6,3mm

Estribo 5 mm cada 25cm

(c=0,58m)

3 0 6,3mm

3
 
Ø
 
6
.
3
m
m
 
C
=
0
,
8
0

4 ESTAC
AS Ø 30C

M

E01 A E4

prof.0,80m  - Total: 3,20m

Quantidades:

- Armaçã
o

Ø 6,3mm 
= 0,80x3x4

=9,60m x 
0,245kg/m

=2,35kg

- Estribo

Ø5 mm =
 3x0,58x4

=6,96mx0
,154kg/m=

1,07kg

-Escavação
: 0,28m³
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,
5
8
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,
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Aço CA5
0           

        -

até o níve
l superior

 das vigas
.

30 6,3mm

Estribo 5 mm cada 25cm

(c=0,58m)

3 0 6,3mm

3
 
Ø
 
6
.
3
m
m
 
C
=
0
,
8
0

4 ESTACA
S Ø 30CM

E01 A E4

prof.0,80m  - Total: 3,20m

Quantidades:

- Armaçã
o

Ø 6,3mm
 = 0,80x3

x4=9,60m
 x 0,245k

g/m=2,35
kg

- Estribo

Ø5 mm =
 3x0,58x4

=6,96mx0
,154kg/m=

1,07kg

-Escavação
: 0,28m³

E
s
t
r
i
b
o
 
3
 
Ø
 
5
m
m
 
C
=
0
,
5
8

0
,
8
0

- fck 20Mpa

- fck 20Mpa

Quantitativos -  Equipamentos

Descrição

Unidade Quantidade

ESTUTURAL

Estacas - 8unid Ø0,30m Prof.0,80m m 6.40

Estacas: Escavação m³ 0.56

Armação - Ø 6.3mm kg 1,96

Armação - Ø 5mm kg 0,95

Concreto 25 Mpa m³ 0,14

Formas em tábua para concreto m² 1,09

EQUIPAMENTOS

Tubo de aço galv. 2" e:3,6mm m 0,51

Pintura eletrostática m² 0.18

Prancha em madeira ipê esp.:0,02m m² 2,46

Pintura em madeira tipo verniz m² 2,46

Instalação de aparelhos un. 2,00

EXECUÇÃO COM RECURSO CONTRATO DE REPASSE

PLANTA BAIXA - ESTAÇÃO FITNESS
ESCALA 1:75

ESTRUTURAL DO PISO - ESTAÇÃO FITNESS
ESCALA 1:75

DETALHE DO PISO - ESTAÇÃO FITNESS
ESCALA 1:25

DETALHAMENTO DO EQUIPAMENTO - BICICLETA DUPLA
ESCALA 1:25

DETALHAMENTO DO EQUIPAMENTO - REMO DUPLA
ESCALA 1:25

DETALHAMENTO DO EQUIPAMENTO - PRANCHA
ESCALA 1:25

DETALHAMENTO DO EQUIPAMENTO - BARRAS ASSIMÉTRICAS
ESCALA 1:25


