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Quantitativos - Redário

Descrição
Unidade

Frente Obra

02

Tubo de aço carbono 4"x3,6mm
m 75.78

Pintura automotiva (cor verde) m² 23.48

Instalação da estrutura
un 2

Estaca de concreto armado Ø30cm
m

13,20

Escavação estacas
m³

1,18

Chumbador com flange parafuso

zincado 3/4" - 0,50m

und

48

Rede de Descanso em fio de nylon cor

azul (2,00x1,60m)

unid.

10

EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO

E

0

1

E

0

2

E

0

3

E

0

4

E

0

5

E

0

6
E

0

7

E

1

2

E

0

8

E

0

9

E

1

0

E

1

1

Tubo de aço carbono 4"x3,6mm

ext.:26,58m

Pintura eletrostática cor verde

Área: 8,23m²

Tubo de aço carbono 4"x3,6mm

ext.:9,84m

Pintura eletrostática cor verde

Área: 3,05m²

Tubo de aço carbono 4"x3,6mm

ext.:9,84m

Pintura eletrostática cor verde

Área: 3,05m²

Rede de Descanso

em fio de nylon cor azul (2,00x1,60m)

ESTACA Ø 30CM

.30

1
.
1
0

Estribo 5 mm cada 25cm

(c=1,58m)

3 0 6,3mm

3
 
Ø
 
6
.
3
m
m
 
C
=
1
,
1
0

ESTACA Ø 30CM

Quantidades:

- Armação

Ø 6,3mm = 1,10x3=3,3mx0,254kg/m=0,83kgx12=9,96kg

- Estribo

Ø5 mm = 1,58x8=12,64mx0,154kg/m=1,94kgx12=23,28kg

-Escavação: 1,18m³

E
s
t
r
i
b
o
 
8
 
Ø
 
5
m
m
 
C
=
1
,
5
8

1
,
1
0

Chumbador com flange 

parafuso zincado 3/4"

.
5
0

12 ESTACAS Ø 30CM

E01 A E12 - fck 20Mpa

prof.1,10m  - Total: 13,20m

Cor: Azul Anil (Caneta)

Dimensões: 2,00 m x 1,60 m

Comprimento Total: 3,00 m

Peso: +/ 1,000 kg

Capacidade Máxima de Carga: 200 kg

Composição: 100% Nylon Poliester

Distância Ideal dos Ganchos: Aprox. 2,30 a 3,00 m

Altura Ideal dos Ganchos: Aprox. 1,90 m

.
7
5

.79

.
3
0

1.00

2.20

.
3
0

.09 .80 .09 .80 .09

Tubo de aço carbono 1 1
/2" esp3mm

ext.:2,69mX3=8,07M

Pintura automotiva cor vermelho

Área: 2,42m²

Base de concreto 

Vol.:(1,00x2,20x0,30)=0,
66m³

lastro de brita 5cm

Área: 2,20m² - Vol.:0,1
1m³

Quantitativos - Paraciclos (unid.)

Descrição
Unidade

Tubo de aço carbono 1 1/2"x3mm
m 8,07

Pintura automotiva (cor vermelho) m² 2,42

Instalação da estrutura
un 1

Base de concreto m³ 0,66

Lastro de brita m3 0,11

Formas m² 1,92

Trecho 1: 1 unidade                      Trecho 2: 1 unidade

EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO

PLANTA BAIXA - REDÁRIO
ESCALA 1:50

VISTAS - REDÁRIO
ESCALA 1:50 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO ESTRUTURAL
ESCALA 1:50 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

PARACICLO - PLANTA BAIXA
ESCALA 1:25 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

PARACICLO - CORTE
ESCALA 1:25 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

LIXEIRA (9unid)
SEM ESCALA EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO



Quantitativos - BANCO DE CONCRETO E CAIXA DE AREIA

Descrição

Unidade Quantidade

Frente de Obra 1 Frente de Obra 2 Total

Bancos - (0,40mx0,40) - 17,00m

Armação - Ø 6.3mm kg 18.81 6.46 25.27

Armação - Ø 5mm
kg 19.40 6,46 25.86

Concreto 25 Mpa m³ 4.50 1.50 6.00

Formas em tábua para concreto m² 18 6.00 24.00

Viga de Baldrame

Armação - Ø 8 mm
kg 10.42 0.00 10.42

Armação - Ø 5mm kg 3.16 0.00 3.16

Concreto 25 Mpa m³ 0.27 0.00 0.54

Formas em tábua para concreto m² 3.60 0.00 3.60

Camada areia média esp:0,20m m³ 5.01 0.00 5.01

EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO

AREIA MÉD
IA

Esp: 0,20m

Área: 28,08m²

ESCADARIA TALUDE
Área: 8,00m²

ESCORREGADOR
Área: 4,44m²

20 8mm

20 8mm

Estribo 5mm

cada 15cm

0
,
3

0

0,15

(15x30)

              VIGA BALDRAME    V01 - 3,00m (2unid)

2 Ø 8mm C=3,30

2 Ø 8mm C=3,30

0,15

0,15

0,15

0,15

20x Ø 5mm C=1,00

 Quantidades (V1):

- Armação

Ø 8mm = 3,30x4=13,20mx2x0,395kg/m=10,42kg

- Estribo

Ø5 mm = 20x1,00=20mx2x0,154kg/m=3,16kg

-Concreto fck 25Mpa

 Vol.: (0,045x3,00x2)=0,27m³

Formas: (0,60x3x2)=3,60m²

4 0 6.3mm
Estribo 5mm cada 30cm
cobrimento 1,5cm

(50x50)

2 Ø 6.3mm
 C=3,30

2 Ø 6.3mm
 C=3,30

0,15

0,15

0,15

0,15

10 x Ø 5mm
 C=2,10

 Quantidades
- Armação
Ø 6.3mm = (3,30x4)=13,20mx3x 0,245kg/m=9,70kg
- Estribo
Ø5 mm = (2,10x10)=21m x 3x 0,154kg/m=9,70kg

Concreto fck 25Mpa
 Vol.: (0,25x3x3)=2,25m³

Formas: (0,50+0,50)x3x3=9m²

              Banco/Mureta - 3 unid (3,00m)

4 0 6.3mm
Estribo 5mm cada 30cm
cobrimento 1,5cm

(50x50)

2 Ø 6.3mm C=
3,30

2 Ø 6.3mm C=
3,30

0,15

0,15

0,15

0,15

10 x Ø 5mm
 C=2,10

 Quantidades
- Armação
Ø 6.3mm = (3,30x4)=13,20mx2x 0,245kg/m=6,46kg
- Estribo
Ø5 mm = (2,10x10)=21m x 2x 0,154kg/m=6,46kg

Concreto fck 25Mpa
 Vol.: (0,25x3x2)=1,50m³

Formas: (0,50+0,50)x3x2=6m²

              Banco/Mureta - 2 unid (3,00m)

16.00

ESCADARIA TALUDE
Área: 8,00m²
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44
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30

2
1

10 Ø 8 C/20 C=2,81

2 Ø8 C=2,00

2 Ø10 C=2,00

1 Ø5 C=2,00

2 Ø8 C=2,00

1 Ø8 C=2,00

1 Ø5 C=2,00 

2 Ø 10 C=2,00m

14 Ø 6.3 C/15 C=45

1 Ø 6.3 c=2,00m 

1 Ø 6.3 c=2,00m 

1 Ø 6.3 c=2,00m 

c=2,00m

2Ø 8 

c=2,00m

2Ø 8 

c=2,00m

2Ø 8 

c=2,00m

17

9

6

61

15

7

14 Ø 6.3 C/15 C=98

4

,
4

5

2Ø 8 

1 Ø 6.3 c=2,00m 

c=2,00m

2Ø 8 

1 Ø 6.3 c=2,00m 

c=2,00m

2Ø 8 

1 Ø 6.3 c=2,00m 

c=2,00m

Quantitativos -  Escadaria Talude

Descrição
Unidade

Frente de

Obra 01

Armação - Ø 10 mm
kg 4.93

Armação - Ø 8 mm
kg 10.21

Armação - Ø 6.3mm
kg 51.56

Armação - Ø 5mm
kg 0.61

Concreto 25 Mpa
m³ 2.06

Formas em tábua para concreto
m² 11.68

Corrimão
m 4.45

Guarda corpo
m 4.45

Pintura esmalte em metal

(guarda-corpo e corrimão)

m² 3.27

EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO

Quantitativos - Fundações

Descrição
Unidade

Frente de

Obra 01

Estaca de concreto armado Ø3
0cm m

6.00

EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO

4 pontos -   0,30m

Profundidade: 1,50m

Aço CA50                   -

até o nível superior das vigas.

30 6.3mm

Estribo 5 mm cada 25cm

(c=0,58m)

3 0 6.3mm

3
 
Ø
 
6
.
3
m
m
 
C
=
1
,
6
5

4 ESTACAS Ø 30CM

- fck 20Mpa

prof.1,50m  - Total: 6,00m
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,
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5

Quantidade Micro estaca:
- Armação
Ø 6.3mm = 4,95x4=19,80m x 0,245kg/m=4,85kg

- Estribo
Ø5 mm = 7x0,58x4=16,24m x 0,154kg/m=2,50kg

PLANTA BAIXA - BANCOS EM CONCRETO
ESCALA 1:50 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO ESTRUTURAL
ESCALA 1:50 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

PLANTA BAIXA - ESCADARIA DO TALUDE
ESCALA 1:50 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO ESTRUTURAL
ESCALA 1:50 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO



Quantitativos -  Letreiro

Descrição
Unidade

Frente de

Obra 01

Estaca de concreto armado Ø30
cm

m 7.50

Piso em Concreto armado 12cm m² 49.64

Formas em tábua para concreto
m² 2.85

Granitina colorida
m² 15,23

EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO

16.45

15.07
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E1

ESCORREGADOR
Área: 4,44m²

2 pontos -   0,30m

Profundidade: 1,50m

Aço CA50                   -

até o nível superior das vigas.

30 6.3mm

Estribo 5 mm cada 25cm

(c=0,58m)

3 0 6.3mm

3
 
Ø
 
6
.
3
m
m
 
C
=
1
,
6
5

2 ESTACAS Ø 30CM

- fck 20Mpa

prof.1,50m  - Total: 3,00m
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,
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5

Quantidade Micro estaca:
- Armação
Ø 6.3mm = 1,65x3x2=9,90m x 0,245kg/m=2,42kg

- Estribo
Ø5 mm = 7x0,58x2=8,12m x 0,154kg/m=1,25kg

E2

3
.
0

0

14.70

16.00

D

ESCORREGADOR
Área: 4,44m²

1.20

Estaca de concreto armado Ø3
0cm

Piso em Concreto armado 12cm

Formas em tábua para conc
reto

1
.
2

0

.
1

2

Aterro

Quantitativos -  Escorregador

5 pontos -   0,30m

Profundidade: 1,50m

Aço CA50                   -

até o nível superior das vigas.

30 6.3mm

Estribo 5 mm cada 25cm

(c=0,58m)

3 0 6.3mm

3
 
Ø
 
6
.
3
m
m
 
C
=
1
,
6
5

5 ESTACAS Ø 30CM

- fck 20Mpa

prof.1,50m  - Total: 7,50m
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Quantidade Micro estaca:
- Armação
Ø 6.3mm = 1,65x3x5=24,75m x 0,245kg/m=6,06kg

- Estribo
Ø5 mm = 7x0,58x5=20,30m x 0,154kg/m=3,12kg

Quantitativos -  Escorregador

Descrição
Unidade

Frente de

Obra 01

Estaca de concreto armado Ø30
cm m 3.00

Piso em Concreto armado 12cm m² 4.44

Formas em tábua para concre
to m² 1.18

Chapa de Aço Inox esp. 2mm
m² 3.60

EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO

PLANTA BAIXA - LETREIRO JAGUARÃO
ESCALA 1:50 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO ESTRUTURAL - LETREIRO
ESCALA 1:25 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

PLANTA BAIXA - ESCORREGADOR
ESCALA 1:50 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO ESTRUTURAL - ESCORREGADOR
ESCALA 1:25 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO



QUADRO DE QUANTITATIVOS - Elétrica

Descrição

Unidade trecho 1 trecho 2

Poste de aço cônico curvo duplo, h=7m un 8 6

Luminária de luminação pública, lâmp. led 150W, fotovoltáica un 16 12

Braço de aço reto 1,20m, para fixação em poste un 16 12

Chumbador de aço para fixação de poste de aço un 32 24

Escavação de vala m³ 1.92 1.44

Estaca concreto Ø40cm m 12.00 9.00

Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno em brita un 8 6

Haste para aterramento un 8 6

Balizador embutido LED 0,6w 3000k ip68 un 23 33

EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO

BALIZADOR LED EMBUTIR 0,6W, 3000K

VIDRO FOSCO, FOCO EXTANSIVO, IP68

POSTE RETO H=7,00M (VÃO LIVRE)

LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA

SOLAR 150W (2 UNID)

POSTE/LUMINÁRIAS

POSTE/LUMINÁRIAS

0 5

0 6

0 8

ACESSO
 RAMPA 

ESPORT
ES NÁUT

ICO

Piso de Concreto Armado

Esp. 12cm

Área: 149,00m²

Piso de Concreto Armado

Esp. 12cm

Área: 13,30m²

RAMPA

EXISTENTE

Área: 5,59m²

Trecho 01:59,63m²/ Trec
ho 02: 47,26m²

9
.
6
9

.
1
5

EXECUÇÃO
 COM REC

URSO ADIC
IONAL DO 

MUNICÍPIO

POSTE/LUMINÁRIAS

PLANTA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - FRENTE DE OBRA 1 E 2
ESCALA 1:125 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO POSTE 
SEM ESCALA

DETALHAMENTO DA LUMINÁRIA 
SEM ESCALA

DETALHAMENTO DO BALIZADOR
SEM ESCALA

PLANTA INSTALAÇÃO ELÉTRICA  - FRENTE DE OBRA 3
ESCALA 1:125 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO



Área: 5,59m²

9
.
6
9

.
1
5

Quantitativos - Paisagismo

Descrição
Unidade Trecho 1 Trecho 2

Plantio da grama batatais em placa m² 291.30 340,81

Terra Vegetal
m² 291.30 340.81

Plantio de Palmeira Jerivá

unid 6 2

Plantio de Árvore  - Ipê Rox
o - alt. mín. 2,00m

unid 0 1

Plantio de Arbusto - Moréia

unid 0 18

Plantio de Arbusto - Clorofito

unid 0 60

EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO

ÁRVORE ORNAMENTAL - IPÊ ROXO
(altura muda - maior 2,00m)

ÁRVORE ORNAMENTAL - PALMEIRA JERIVÁ
(altura muda - maior 2,00m)

ARBUSTO - MORÉIA

ARBUSTO - DIANELA VARIEGATA

GRAMA TIPO ESMERALDA

PLANTA DE PAISAGISMO
ESCALA 1:100 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

GRAMADO

Área: 63
2,11m²



POSTE/LUMINÁRIAS

3,2%

1
.
0
0

1
.
0
0

15.42

10%
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EXECUÇÃO
 COM RECU

RSO ADICIO
NAL DO MU

NICÍPIO
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0
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EXECUÇÃO
 COM RECU

RSO ADICIO
NAL DO MU

NICÍPIO

EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO

ACESSO
 RAMPA 

ESPORT
ES NÁUT

ICO

Piso de Concreto Armado

Esp. 12cm

Área: 149,00m²

POSTE/LUMINÁRIAS

Piso de Concreto Armado

Esp. 12cm

Área: 13,30m²

Área: 5,59m²

Forma

Obrigação/

restrição Proibição

Cor

Fundo Branco

Simbolo Preta

Tarja Vermelha

Orla Vermelha

letra Preta

Via Diâmetro

(m)

Tarja

(m)

Orla

(m)

Urbana 0,60 0,028 0,050

Sinal

Cor

Fundo

Orla interna Branca

Vermelha

Letra

Via Lado

(m)

Orla interna

(m)

Urbana 0,41 0,028 0,050

Forma

Código

R-1

Vermelha

Orla externa

Branca

Orla externa

(m)

Forma Cor

Fundo Amarelo

Simbolo Preta

Preta

Amarela

letra Preta

Via

Urbana

Orla interna

Orla externa

Lado min

(m)

Orla interna

min (m)

0,60 0,010 0,020

Orla externa

min (m)

A-32b    PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE

RI-1 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

PLANTA SINALIZAÇÃO - ACESSO RUA JÚLIO DE CASTILHOS
ESCALA 1:100 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

PLANTA SINALIZAÇÃO - ACESSO RUA XV DE NOVEMBRO
ESCALA 1:100 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA
ESCALA 1:100 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO



EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO
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Piso de Concreto Armado

Esp. 12cm

Áre
a: 1

3,30
m²

RAMPA

EXISTENTE

Áre
a: 5

,59m
²

Tre
cho

 01
:75

,64
m²/

 Tre
cho

 02
: 76

,63
m²

Tre
cho

 01
:59

,63
m²/
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cho

 02
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,26
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EXECUÇÃO COM RECURSO ADICIONAL DO MUNICÍPIO

Área: 5,59m²

14.96

15.28

PISO DE CONCRETO

ARMADO - Esp. 12cm

Área: 13,30m²

REFORMA DA RAMPA EXISTENTE DE ACESSO ESPORTES NÁUTICOS
ESCALA 1:100 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

CAIS - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE
ESCALA 1:125 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

PEÇA DA ANTIGA USINA ELÉTRICA - VIRABREQUIM
ESCALA 1:75 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

VISTA - REFORMA DA RAMPA EXISTENTE DE ACESSO ESPORTES NÁUTICOS
ESCALA 1:100 EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO



Talude existente em
pedra argamassada

E
1

E
2

E
3

E
4

E
5

E
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E
7

E
8

E
9

E
1
0

E
1
1

Rebaixamento de
meio fio:6,00m Ladrilho hidráulico 20x20cm e=2cm

Tátil Alerta - cor vermelho

Ladrilho hidráulico 20x20cm e=2cm
Tátil Direcional - cor amarelo

Rampa em concreto armado
fck 20Mpa
esp:8cm - Área:5,41m²

Quantitativo  - ENCOSTO DA MURETA              (PASSEIO EXISTENTE)

Frente de Obra - Trecho 01 Frente de Obra - Trecho 03 Total

Tubo de aço carbono 4"x3,6mm
(m) 34,36 35,52

69.88

Barra de ferro Chato, retangular, 50,8 mm X 7,94 mm

(l X e), 3,162 kg/m  (kg)

27,26
27,26

54.52

Pintura eletrostática cor cinza grafite (m
²)

10.99 11.38 22.37

EXECUÇÃO COM RECURSO  ADICIONAL DO MUNICÍPIO

Balaustres a substituir
41 unidades

Barra de ferro Chato, retangular,
2"x 5

16" (l X e), 3,162 kg/m

Tubo de aço carbono 4"x3,6mm

ENCOSTO DA MURETA  (PASSEIO EXISTENTE entre as ruas Júlio de C
astilho e XV de Novembro)

ext.: 34,36m

ENCOSTO DA MURETA (PASSEIO EXISTENTE entre as ruas Joã
o Pessoa e Júlio de Castilho )

Barra de ferro Chato, retangular,
2"x 5

16" (l X e), 3,162 kg/mTubo de aço carbono 4"x3,6mm
Ext. 35,52m

0
,
3

0
0

,
1

0

Barra de ferro Chato, retangular,2"x 5
16"  (l X e), 3,162 kg/m

((0,2920+0,10)x11)=4,31mx3,162kg/m=13,63kg

Tubo de aço carbono 4"x3,6mm
ext.:34,36m
Pintura eletrostática cinza grafite
Área: (0,31x34,36)=10,65m²

Pintura eletrostática cor cinza grafite
Área: ((0,2920x0,05x11x2)+(0,10x0,05x11)=0,37m²

0
,
3

0
0

,
1

0

Barra de ferro Chato, retangular,2"x 5
16" (l X e), 3,162 kg/m

((0,2920+0,10)x11)=4,31mx3,162kg/m=13,63kg

Tubo de aço carbono 4"x3,6mm
ext.:35,52m
Pintura eletrostática cinza grafite
Área: (0,31x35,52)=11,01m²

Pintura eletrostática cor cinza grafite
Área: ((0,2920x0,05x11x2)+(0,10x0,05x11)=0,37m²

2 0 5mm
Estribo 5mm cada 30cm
cobrimento 1,5cm

(40x40x60)

0,15

0,15

6 x Ø 6.3
mm / 2 x 

Ø5mm  C
=11,60

 Quantidades
- Armação
Ø 6.3mm = (11,90x6)=71,40mx3x 0,245kg/m=52,47kg
- Estribo
Ø5 mm = (11,90x2)=23,80m x3x 0,154kg/m=10,99kg

      ((1,52+1,52)x37)=112,48m x3x 0,154kg/m=51,96kg

Concreto fck 25Mpa
 Vol.: (0,20x11,60x3)=6,96m³

Formas: (0,60+0,40)x11,60x3=34,80+0,20+0,20=35,20m²

Mureta - 3 unid (11,60m)

6 0 6.3mm

6 Ø6.3mm

2 Ø5mm

6 x Ø 6.3
mm / 2 x 

Ø5mm  C
=11,90

11 pontos -   0,30m

Profundidade: 1,50m

Aço CA50                 
  -

até o nível superior das vig
as.

30 6.3mm

Estribo 5 mm cada 25cm

(c=0,58m)

3 0 6.3mm

3
 
Ø
 
6
.
3
m
m
 
C
=
1
,
6
5

11 ESTACAS Ø 30CM

- fck 20Mpa

prof.1,50m  - Total: 16,50m

E
s
t
r
i
b
o
 
7
 
Ø
 
5
m
m
 
C
=
0
,
5
8

1
,
6

5

Quantidade Micro estaca:
- Armação
Ø 6.3mm = 4,95x11=54,45m x 0,245kg/m=13,34kg

- Estribo
Ø5 mm = 7x0,58x11=44,66m x 0,154kg/m=6,87kg

Passeio existente em
ladrilho hidráulico

Talude existente em
pedra argamassada

Mureta em concreto
0,40x0,40x0,60m

.40

.
4
0

.
6

0

Estaca em concreto

Quantitativos - MURETA

Descrição
Unidade Quantidade

Frente de Obra 3

Mureta (0,40x34,80m) 13,92m²

Armação - Ø 6.3mm
kg 52,47

Armação - Ø 5mm
kg 51,96

Concreto 25 Mpa
m³ 6,96

Formas em tábua para concreto m² 35,20

Estaca em concreto m 16.50
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Quantitativo  - Passeio Existente

(entre as Ruas João Pessoa e XV
 de Novembro)

Frente de Obra - Trecho 03

Ladrilho hidráulico conforme ex
istente (m²) 122,39

Rampas em concreto armado es
p.8cm (m²) 5,41

Corte longitudinal revestim. p/de
molição (m)

40.64

Piso Tátil Alerta (m²)
2,00

Piso Tátil Direcional (m²) 13,37

Demolição do Balaústre exis
tente (m³)

4.24

Remoção de ladrilho hidráulico (
m²)

122.39

Rebaixamento de meio fio (m)
11.10

Substituição de balaustres (unid) 41.00

Pintura dos balaustres/pilares/vigas
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EXECUÇÃO COM RECURSO
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PLANTA DE ACESSIBILIDADE - Calçada Existente (entre as ruas João Pessoa e Júlio de Castilhos)
ESCALA 1:125 DETALHE DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ESCALA 1:50

MODELO LADRILHO CALÇADA EXISTENTE
SEM ESCALA

DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO BALAUSTRE EXISTENTE
ESCALA 1:125

EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO
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EXECUÇÃO COM RECURSO

ADICIONAL DO MUNICÍPIO

ENCOSTO DA MURETA - CALÇADA EXISTENTE
ESCALA 1:100

EXECUÇÃO COM RECURSO
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DETALHAMENTO - ENCOSTO DA MURETA

(PASSEIO EXISTENTE entre as ruas Júlio
 de Castilho e XV de Novembro)

DETALHAMENTO - ENCOSTO DA MURETA

(PASSEIO EXISTENTE entre as ruas Jo
ão Pessoa e Júlio de Castilho )

DETALHAMENTO DA MURETA DA CALÇADA EXSITENTE
SEM ESCALA

EXECUÇÃO COM RECURSO
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